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NAUTIMAR

Composición del tejido / 

Fabric Composition  

100 % Poliéster A.T. 280 dtex. /

100 % Polyester H.T. 280 dtex.

220 cm / 86”   ± 1%

Acabado / Finish
Recubierto y grabado en una cara / 

Coated and embossed one side

Ancho / Width

Peso / Weight UNE 53352

UNE 53326

UNE 53326

UNE EN ISO

13934-1

UNE EN ISO

13934-1

325 g/m2 - 9,59 oz/yd2  ± 5%

Recubrimiento / Coating PVC

Resistencia a la tracción Urdimbre /

Tensile Strength Warp 
130 daN / 5 cm  ± 5%  

120 daN / 5 cm  ± 5%  

10 daN  ± 10%  

8 daN  ± 10%  

Resistencia a la tracción Trama /

Tensile Strength Weft 

Resistencia al desgarro Urdimbre /

Tear Strength Warp

Resistencia al desgarro Trama /

Tear Strength Weft

Estabilidad térmica / Thermal Stability -30ºC / +70ºC

Longitud de pieza / Roll Length 60 m / 65,64 yds

Solidez a la luz / Colour Fastness 7-8

Xenotest 4-5

UNE EN ISO 

105 B02

UNE EN ISO 

105 B04

Pasa / Pass 
Actividad antibacteriana / 

Antibacterial activity

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES FTA - 57

UNE EN ISO 

20645-05
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